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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. DANE OGOLNE

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: OSTROWEK KOLONIA, GMINA MILEJOW
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: Vil

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 061004_2 MILEJOW

OBREB: 061004_2.0018 OSTROWEK KOLONIA

NUMER/Y DZIALKI/EK EWIDENCYJNEJ/YCH: 476/5

INWESTOR : LOKALNA GRUPA DZIAtANIA "DOLINA GIELCZWI"

UL. LUBELSKA 77A, 21-050 PIASKI

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

—  Wypis z miejscowego planu zagospodarowania

— Mapa do celéw projektowych

— Informacje uzyskane od Zamawiajgcego

— Obowiazujace przepisy prawne, techniczne i literatura.
— Wizja lokalna

—  Wytyczne i instrukcje producentow

— Obowiazujace normy

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu dziatki o nr ewid. 476/5 w m. Ostrowek Kolonia. Przedmiotem
opracowania jest punkt aktywnego wypoczynku i rekreacji w miejscowo$ci Ostrowek Kolonia. Punkt ten obejmuje budowe
drewnianej altany ogrodowej o wym. 4,0 x 8,0m, utwardzenie terenu z kostki betonowej orz zwiru ozdobnego, ustawienie matej
architektury tj. fawki, kosze na $mieci, stojaki na rowery. Realizacja inwestycji ma na celu stworzenie ogdlnodostepnego punktu
rekreacyjnego i przyczyni si¢ do poprawy jakosci przestrzeni publiczne;.

4. [ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Planowanym zagospodarowaniem terenu obejmuje sie dziatke o nr ewid. 476/5, potozong w miejscowosci Ostréwek Kolonia,
gmina Milejow. Dziatka jest wlasnoscig Gminy i obecnie jest nie uzytkowana. Dziatka graniczy: od strony pétnocnej z
budynkiem $wietlicy i OSP, od strony potudniowej i wschodniej z terenami niezabudowanymi, od strony zachodniej z droga
publiczng — powiatowa. Dziatka obecnie jest niezabudowana, porosnigta zielenig oraz trawa.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W zwigzku z przewidywanymi pracami okre$lonymi w przedmiocie inwestycji zostang wprowadzone zmiany w obecnym
zagospodarowaniu terenu. Inwestycja zostata usytuowana na dzialce w sposéb zgodny z miejscowym planie
zagospodarowania terenu. Inwestycja nie narusza réwniez zasad usytuowania obiektdw na dziatkach budowlanych,
W rozumieniu przepiséw rozporzadzenia Ministra Infrastruktury sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie. Nie naruszono réwniez przepisow zwigzanych ochrong przeciwpozarowg obiektow oraz z
lokalizacjg obiektéow w odniesieniu do drog publicznych. Projektowana inwestycja nie narusza wystepujacych w obszarze
obiektu uzasadnionych intereséw osob trzecich. Projektowana inwestycja nie pozbawiajg 0séb trzecich: dostepu do drdg
publicznych, dostepu infrastruktury technicznej, doptywu $wiatta do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi
znajdujacych sie na dziatce objetej inwestycjg oraz sasiednich jak réwniez umozliwia dalszg optymalng i prawidiowg zabudowe
tych dziatek.

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI BUDOWLANEJ /
TERENU
— powierzchnia objeta opracowaniem - 263,00m2
— powierzchnia utwardzen projektowanych - 90,00m2
w tym:
kostka betonowa - 50,00m2
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nawierzchnia zwirowa (zwir ozdobny) - 40,00m2
— powierzchnia zieleni - 173,00m2

w tym:
— teren utwardzony - 34%
— powierzchnia terenu zielonego - biologicznie czynny - 66%

7. DANE INFORMUJACE, CZY DZIALKA LUB TEREN NA KTORYM PROJEKTOWANY JEST OBIEKT BUDOWLANY, SA
WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGAJA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO LUB DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI
INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie objetym forma ochrony zabytkéw na podstawie przepiséw o ochronie

zabytkdw i opiece nad zabytkami, lezy poza obszarami objetymi ochrong konserwatorskg i nie znajduje sie na obszarze

historycznego uktadu urbanistycznego. Teren inwestycji nie jest objety ochrona konserwatorska. Nieruchomo$¢ nie jest
wpisana na Liste Débr Kultury Wspétczesnej. Zgodnie z art. 32 i 33 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami

(Dz.U. 2017.2187 j.t.) odkrycie w trakcie prac ziemnych przedmiotu, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, ze jest zabytkiem,

jest podstawa do obowigzkowego wstrzymania wszelkich prac mogacych uszkodzi¢ odkryty przedmiot, zabezpieczy¢ go

i niezwtocznego powiadomienia Konserwatora Zabytkdw.

8. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO
Obiekt nie wymaga zabezpieczen przed wptywem eksploataciji gérniczej. Potozony jest poza terenem eksploataciji gornicze;.

9. INFORMACJA O OCHRONIE KRAJOBRAZU

Niniejszy projekt nie narusza uktadu przestrzennego. Przedmiotowej inwestycji nie dotyczg zakazy, nakazy, dopuszczenia
i ograniczenia w zagospodarowaniu terenu wynikajace z potrzeb ochrony Srodowiska. Inwestor w trakcie realizacji uwzglednia¢
bedzie wymogi ochrony $rodowiska na obszarze prowadzenia prac, w szczegdlnosci ochronie gleby, zieleni, naturalnego
uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych.

10. DANE O ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH CECHACH ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY
| ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Wplyw obiektu na Srodowisko przyrodnicze: przyjete w opracowaniu projektowym rozwigzania funkcjonalno — przestrzenne

nie wptywajg negatywnie na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Nie przewiduje sie aby obiekt

w trakcie uzytkowania emitowat szkodliwe gazy, pyty lub ptyny. Obiekt nie wptywa negatywnie na istniejacy drzewostan i inne

elementy $rodowiska naturalnego. Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiada¢ aktualne aprobaty techniczne

i certyfikaty zgodnosci jednostek certyfikujacych. Odprowadzenie wod deszczowych — powierzchniowo na nieutwardzony teren

dziatki.

Informacje dotyczace higieny i zdrowia uzytkownikéw: obiekt ogélnodostepny

Informacje dotyczace bezpieczenstwa i zdrowia uzytkownikow: projektowany obiekt spetnia wymogi bezpieczenstwa

i zdrowia uzytkownikdw.

Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie budowy: warunki bezpieczerstwa

i ochrony zdrowia osob przebywajacych na terenie budowy zostaty opisane w czesci opracowania po$wieconej ,Informacii

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” — wytycznych do planu bioz.

11. UKSZTALTOWANIE TERENU

Nie przewiduje sie wykonania robét niwelacyjnych terenu. Uksztattowanie terenu nie spowoduje sptywu wod opadowych na
dziatki sasiednie. Odprowadzanie wod opadowych powierzchniowo na nieutwardzony teren dziatki. Teren witasny przyjmie
wody opadowe. Nie zostanie dokonana zmiana naturalnego sptywu wod opadowych w celu kierowania ich na teren sgsiedniej
nieruchomoéci. Kierunek sptywu wod opadowych zgodnie z czescig rysunkowa.
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12. TERENOWE URZADZENIA

12.1. Utwardzenia
Przewiduije sie budowe utwardzenia o wym. 9,0 x 5,5m z kostki betonowe] bez fazowej koloru grafitowego o grubosci 6¢cm oraz
nawierzchnie ze zwiru ozdobnego o wy. 6,4x6,15m. Obramowanie cato$ci obrzezem betonowym w kolorze grafitowym o wym.
6x20cm. Utwardzenie wysokosciowo nalezy wykonywaé zgodnie z istniejacymi rzednymi terenu. Brak na terenie barier
architektonicznych.
konstrukcja nawierzchni z kostki betonowey:

— warstwa Scieralna z kostki betonowej gr.6cm

— podsypka z grysu 2/4 gr.3cm

—  podbudowa pomocnicza i ulepszone podioze z mieszanki zwigzanej cementem o kl. ¢3/4 gr. 15¢cm

— grunt rodzimy
konstrukcja nawierzchni zwirowej

—  zwir ozdobny gr. 15cm

—  ttuczen fr. 4-31,5mm gr. 20cm

—  geowtdknina

12.2. Altanka ogrodowa

o = S ARE 2 =¥ 3

sféjekiuje wolnbstqucy obiekt wykonany w technologii drewnianej ciesielskiej oparty na pun tow;/;ch stopach fundamentowych
przykryty dachem o konstrukcji drewnianej. Cata konstrukcja ciesielska (szkielet, wigzba) wykonana z przekroi
zabezpieczonych przeciwogniowo i przeciwgrzybicznie. Rzut altany na planie prostokata o wym. 8,0 x 4,0m i powierzchni
32,0m2. Wysokos¢ do najwyzszego punktu 3,50m. Kat nachylenia dachu 30 stopni. Dach wypuszczony jako okap poza stupki
po 50 i 20cm. Konstrukcje stanowi szkielet ze stupéw drewnianych. Stupy mocowane do fundamentéw za pomocg
przykrecanych kotew. Stopy fundamentowe z betonu klasy C20/25. Wiezba dwuspadowa o konstrukcji krokwiowej. Krokwie
oparte na belkach — murtatach. Potgczenie krokiew z belkami za pomocg tradycyjnych czopéw ciesielskich. Pokrycie z
blachodachowki w kolorze ciemno szarym.

Fundament betonowy z betonu B25 (C20/25) na gteboko$¢ 106cm ppt, o wym. 50x50cm. Niedopuszczalne jest wykonanie
posadowienia na gruntach nasypowych i humusowych. Stupy drewniane o wymiarach przekroju 140x140. Drewno klasy
minimum C24, zabezpieczone przeciwogniowo i przeciwgrzybicznie. Stupy drewniane nalezy taczy¢ do fundamentéw za
pomocg kotwy przykrecanej do betonu. Montaz zlacza podstawy stupa wg wytycznych producenta. W zadnym razie nie
dopuszcza sie bezposredniego narazenia kontaktu stupa drewnianego z podtozem gruntowych lub warstwami wykonczenia

11



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

kostki. Wszystkie taczniki trzpieniowe i systemowe stalowe stosowaé zabezpieczone antykorozyjnie np. przez cynkowanie
ogniowe lub ze stali nierdzewne.

N ‘Riﬂ’l i

12.21. Kotwa do montazu stupéw w fundamencie betonowym
Specyfikacja techniczna:
Typ montazu: przykrecane do betonu
Ksztatt stupa drewnianego: kantéwka
Rozmiar: dostosowany do stupa o przekroju 14x14cm
Materiat: blacha stalowa min. 2mm
System ochronny: ocynk ogniowy

N\ (s N

B
T

_ J J

A [mm]: min.142 (wymiar wewngtrzny)

B [mm]: 150
C [mm]: 205
£ C
o
A 10,5mm
B
° 2
i
A C o :
——1|0O o ) A
15
15 ¥ C #
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12.3. Wyposazenie altany

tawka potokragta (komplet 4 szt.

tawa potokragta stalowa, pozwalajgca utworzyC
okrag wokot paleniska. Konstrukcja z profili stalowych
min. 60x30x2mm, ptaskowniki z otworami, siedzisko
z impregnowanych deseczek z drewna olchowego
grubosci min. 2.5cm. Dtugo$¢ okoto 180cm, gteboko$é
siedziska 40cm, wysokos¢ catkowita 45cm. Altane
nalezy wyposazy¢ w 4 takie tawki.

Zestaw o$wietlenie solarne zewnetrzne catoroczne
z czujnikiem zmierzchu i ruchu, przetgcznik
sensoryczny pracy w 3 trybach, montowanie na
dotaczone wkrety. W sktad zestawu wchodzg : panel
solamy polikrystaliczny min. 2,5 Wata, 4,5V
zabezpieczony trwatg szybg chronigcg przed
uszkodzeniami mechanicznymi np. grad; lampa
solarna z min. 30szt. diod typu SMD 2835,
w obudowie szczelnej, wymiary min. 15x9x14cm,
jasno$¢ okoto 500 Ilumendw, akumulator litowo-
jonowy, przewdd taczacy panel z lampg min. 3mb
Altane nalezy wyposazy¢ w 2 takie zestawy.

Grill gazowy na kotkach komplet z butla, akcesoriami
i zestawem podtaczeniowym. Moc grilla min. 12 kW,
zasilanie gaz z butli propan-butan, powierzchnia do
grillowania okoto 3500cm, uzyskiwana temperatura
min 250 stopni C przy réwnomiernym roztozeniu na
powierzchni grilla, min 4 palniki tubowe niezaleznie
sterowane stal nierdzewna + boczny + kuchenka
gazowa, wyjmowany element rusztu zamiennie
z dodatkowymi akcesoriami np. kamien do pizzy,
zapalnik, ruszty Zeliwne pokryte emalia, ptyta Zeliwna
emaliowana, dodatkowy gorny ruszt, system tatwego
czyszczenia palenisk, rusztu, tacek-tatwy demontaz,
wbudowany termometr, wymiary okoto
150x60x115cm,  dodatkowe  akcesoria, zestaw
podtaczeniowy (reduktor, waz, opaski), butla gazowa .

Kosz na $mieci

Kosz na $mieci wolnostojacy na konstrukcji stalowe;
w kolorze czarnym badZz grafitowym w obudowie
z desek drewnianych impregnowanych w kolorze,
wymienny stalowy wktad o pojemno$ci min. 40 litréw
pozwalajacy na tatwe opréznianie zawarto$ci kosza.
Altane nalezy wyposazy¢ w 2 takie kosze.

13
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Stojak rowerowy 5 stanowiskowy pod $ciane
wolnostojacy.  Konstrukcja z  profili  stalowych
malowanych czarno, tworzacych 5 potaczonych
stanowisk na rowery, przekroj zblizony do tréjkata
prosta konstrukcja i niewielkie rozmiary umozliwiajace
posadowienie stojaka wzdituz $cian. Diugo$¢ okoto
200cm, wysoko$¢ min. 30cm, szeroko$¢ min. 45cm.
Mozliwos¢ przykrecenia stojaka do podioza lub na
Scianie

Stojak na 5 rowerow

Stot z tawkami i krzestami z oparciem. Cato$¢
wykonana z drewna olchowego. Meble szlifowane
maszynowo, a nastepnie malowane dwuetapowo
poprzez natrysk wysokiej klasy lakierem zewnetrznym,
drugi etap malowania poprzedza polerowanie. W
sktad zestawu wchodzi: 1x stot, 2x tawki, 2x krzesetka.
Altang nalezy wyposazy¢ w 4 takie zestawy.
Ostatecznie model przedstawi¢ do zatwierdzenia.

Grill Na Tréjnogu Z Rusztem Ze Stali Czarnej + Palenisko
Ogrodowe Komplet sktadajacy sie z tréjnogu, rusztu oraz
¢ : paleniska. Ruszt ze stali czarnej. Kwasoodporny.
Ruszt wykonany z 5mm pretow. Trojnég malowany
metoda. Regulacja wysokosci rusztu

SKLAD ZESTAWU
— Trbjndg o wysokosci ok.180cm
— Ruszt 0 $rednicy ok.70cm
— Palenisko stalowe ok. 80cm

13. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu dziatki o nr ewid. 476/5 w m. Ostrowek Kolonia. Przedmiotem
opracowania jest punkt aktywnego wypoczynku i rekreacji. Do terenu zapewniono dojazd z drogi publicznej. Nie projektuje sie
infrastruktury, ktéra ma wptyw na ochrone pozarowg i bezpieczenstwo uzytkownikéw. Woda do zewnetrznego gaszenia
pozardw oraz droga pozarowa nie wymagana.

14
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14. GOSPODARKA ODPADAMI
Nie projektuje sie nowych miejsc stuzacych do gromadzenia odpadow statych. Miejsca wyznaczone istniejace.

15. ZIELEN
Projekt nie zaktada nasadzenia dodatkowej zieleni. Projektuje sie wykonanie trawnikow z siewu.

16. BADANE PODLOZE GRUNTOWE

Na podstawie rozporzadzenia MTBIGM w sprawie ustalania warunkdw geotechnicznych posadowienia obiektow budowlanych
obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe proste. Poziom wody gruntowej ponizej poziomu
posadowienia elementow projektowanych. Warunki gruntowo-wodne przy ptytkim posadowieniu korzystne. Sposéb i gteboko$¢
posadowienia obiektu nalezy dostosowa¢ do stwierdzonych warunkéw gruntowo-wodnych. Zaleca sie geologiczny odbiér
wykopow w przypadku watpliwosci, co do rodzaju czy stanu gruntéw.

17. ROBOTY ZIEMNE

Prace ziemne zwigzane z przygotowaniem terenu polegajg na korytowaniu na gt. do max.100cm pod projektowane urzadzenia
i nawierzchnie wraz z wywiezieniem ziemi. Przewiduje sie prace ziemne zwigzane z wykonaniem wykopow pod betonowanie
obiektow matej architektury.

18. DOSTEPNOSC DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Projektowany teren bedzie miejscem publicznym, ogdlnodostepnym. Do elementéw zagospodarowania terenu osoba
Z niepetnosprawnoscig dostanie sie za pomocag istniejacych i projektowanych utwardzen.

19. UWAGI

Przedmiotowy obiekt nalezy realizowa¢ zgodnie z projektem budowlanym, zasadami sztuki budowlanej oraz zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem warunkéw technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robdt budowlanych pod nadzorem oséb uprawnionych. Wszystkie zastosowane materiaty
powinny posiada¢ odpowiednie atesty oraz aprobaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie. Wszelkich zmian
w projekcie mozna dokonac tylko za zgoda autoréw projektu. Projekt jest dokumentem nadrzednym.

Autor:

mgr inz. arch. Marta Pacek uprawnienia budowlane nr 210/LBOKK/2017
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektoniczne;
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CZESC RYSUNKOWA
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

BUDOWA PUNKTU AKTYWNEGO WYPOCZYNKU | REKREACJI W MIEJSCOWOSCI OSTROWEK KOLONIA
SIERPIEN 2020

CZESC RYSUNKOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
Rys. 1 — Projekt zagospodarowanie terenu

Rys. 2 — Rzut inwestycji

Rys. 2 — Szczegot altany
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PRZEKROJ PODBUDOWY POD UTWARDZENIA:

ISTNIEJACE OBRZEZE

- WARSTWA $CIERALNA Z KOSTKI BETONOWEJ gr.6cm
- PODSYPKA Z GRYSU 2/4 gr.3cm
- PODBUDOWA POMOCNICZA | ULEPSZONE PODLOZE Z MIESZANKI ©
ZWIAZANEJ CEMENTEM O kl. C3/4 gr. 15cm O
- GRUNT RODZIMY
e
O
LM
- N — Lq — N\

ISTNIEJACE OBRZEZE

_
400

PROJ.=167,6
Sl

909
990

PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE | OBRZEZA
D - PROJ. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BET. GR. 6¢cm- 50m?

- PROJ. NAWIERZCHNIA ZWIROWA (ZWIR OZDOBNY) - 40m?
- PROJ. KRAWEDZ - OBRZEZE BETONOWE 6x20cm

PRY.=1734 - PROJ. SPADKI NAWIERZCHNI, KIERUNEK SPLYWU

0,5% wOD OPADOWYCH

! - PROJEKTOWANE TRAWNIKI, KTORE ULEGNA
ZNISZCZENIU W TRAKCIE WYKONYWANYCH PRAC

o
) 1527 .
%l
PROJEKTOWANE MAYA ARCHITEKTURA
@ - PROJEKTOWANA ALTANA DREWNIANA, OGRODOWA Urzadzenia instalowane przez wyspecjalizowane ekipy. Montaz jest wykonany zgodnie z normami bezpieczenstwa i sztukg
@ - PROJEKTOWANE LAWKI "DOOKOLA" Ucao,\.,\_m:m. Spos6b montazu gwarantuje stabilne i trwate Nm3w8<<m.5_m urzadzen s\.oE:omm. C«NmQN.m:_m mocowane w
gruncie przy pomocy metalowych kotew lub betonowane bezposdednio w fundamencie. Kotwy sg umieszczane w dotkach
@ - PROJEKTOWANE PALENISKO o gtebokosci 100cm i zalewane betonem. Przy ustalaniu gteboko$ci mocowania urzgdzenia w gruncie nalezy uwzgledni¢
rodzaj i grubos¢ przysztej nawierzchni. Ostatecznie sposéb mocowania oraz gabaryty fundamentéw okresli¢ wg.
Qk - KOSZ NA SMIECI
wytycznych wybranego producenta.
ST% - STOJAK NA ROWERY

Prace ziemne zwigzane z przygotowaniem terenu polegajg na wykarczowaniu terenu, wyréwnaniu oraz zdjeciu i

spryzmowaniu warstwy humusu (z mozliwoscig wykorzystania do regeneracji trawnikéw), korytowaniu pod warstwy
konstrukcyjne projektowanych nawierzchni oraz wywozie urobku przez Wykonawce. Humus mozna wykorzysta¢ do

regeneracji zniszczonych trawnikéw na skutek prowadzonych prac objetych inwestycjg. Gruz, zanieczyszczenia i

ewentualne inne pozostatosci po pracach ziemnych nie nadajgce sie do wtérnego wbudowania wykonawca zobowigzany

jest wywiez¢.
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rynna i rura spustowa PCV 7 BLACHY STALOWEJ min.2mm 7 BLACHY STALOWEJ min.2mm 7 BLACHY STALOWEJ min.2mm
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BETON B2/ 1 1 /
WARSTWA Z KOSTKI BETONOWEJ

€20/25

PODSYPKA Z GRYSU 2/4
PODBUDOWA POMOCNICZA | ULEPSZONE PODLOZE
7 MIESZANKI ZWIAZANEJ CEMENTEM O KL. C3/4
GRUNT RODZIMY

KA LENTIC A 3350

UWAGI:
° — Altane dopuszcza sig joko gotowq, przywieziong na plac budowy
w i zmontowanq z gotowych elementow zg. z wytycznymi producenta

— Pod altane dopuszcza sig¢ zastosowanie fundamentu betonowego
prefabrykowanego zg. z wytycznymi producenta, dostarczanego na
budowe jako element gotowy.
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