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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. DANE OGOLNE

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: TRAWNIKI, GMINA TRAWNIKI

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: Vil

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 061705_2 TRAWNIKI

OBREB: 061705_2.0010-TRAWNIKI

NUMER/Y DZIALKI/EK EWIDENCYJNEJ/YCH:  62/1

INWESTOR : LOKALNA GRUPA DZIAtANIA "DOLINA GIELCZWI"

UL. LUBELSKA 77A, 21-050 PIASKI

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Wypis z miejscowego planu zagospodarowania

— Mapa do celdw projektowych

— Informacje uzyskane od Zamawiajacego

— Obowigzujace przepisy prawne, techniczne i literatura.
— Wizja lokalna

— Wytyczne i instrukcje producentow

— Obowigzujace normy

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu dziatki o nr ewid. 62/1 w m. Trawniki. Przedmiotem opracowania jest
punkt aktywnego wypoczynku i rekreacji w miejscowosci Trawniki. Punkt ten obejmuje budowe alejek parkowych wraz z mata
architekturg (fawki parkowe, kosze na $mieci, stojaki na rowery) ustawienie stotu zewnetrznego do ping ponga, pitkarzykéw
oraz do gry w szachy. Przewidziane sg na projektowanej nawierzchni gry podwérkowe, wykonane z masy termoplastycznej,
prefabrykowanej. Realizacja inwestycji ma na celu stworzenie ogdlnodostepnego punktu rekreacyjnego i przyczyni sie do
poprawy jako$ci przestrzeni publicznej.

4. [ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Planowanym zagospodarowaniem terenu obejmuje sie dziatke o nr ewid. 62/1, potozong w miejscowosci Trawniki, gmina
Trawniki. Dziatka jest wtasnos$cig Gminy i obecnie jest nieuzytkowana. Dziatka graniczy: od strony pdtnocno-wschodnie;
graniczy z droga powiatowa, od strony pétnocno-zachodniej z zabudowa mieszkaniowg wielorodzinng, od strony potudniowo-
wschodniej z drogg wojewoddzka, od strony potudniowo-wschodniej z Gminnym Os$rodkiem Kultury. Dziatka obecnie jest
niezabudowana, poro$nieta zielenig wysokg oraz trawg — zagospodarowana. Dziatka posiada bezpo$redni dostep do drogi
publicznej. Dziatka nie jest uzbrojona w infrastrukture techniczng, natomiast przez teren dziatki przebiega podziemng
infrastruktura techniczna. Teren jest nieogrodzony. W obszarze objetym opracowaniem znajdujq sie drzewa nie kolidujace
z inwestycja, przewidziane do zachowania.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W zwigzku z przewidywanymi pracami okreSlonymi w przedmiocie inwestycji zostang wprowadzone zmiany w obecnym
zagospodarowaniu terenu. Inwestycja zostata usytuowana na dzialce w sposéb zgodny z miejscowym planie
zagospodarowania terenu — ustugi administracji, ustugi uzytecznosci publicznej, ustugi kultury — 21UA, gdzie zapis dopuszcza
sie lokalizowanie zieleni urzadzonej o funkcjach rekreacyjnych, obiektow matej architektury. Inwestycja nie narusza réwniez
zasad usytuowania obiektow na dziatkach budowlanych, w rozumieniu przepiséw rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Nie naruszono rowniez przepisow
zwigzanych ochrong przeciwpozarowg obiektéw oraz z lokalizacjg obiektéw w odniesieniu do drég publicznych. Projektowana
inwestycja nie narusza wystepujacych w obszarze obiektu uzasadnionych interesow o0sob trzecich. Projektowana inwestycja
nie pozbawiajg 0sdb trzecich: dostepu do drég publicznych, dostepu infrastruktury technicznej, doptywu $wiatta do
pomieszczen przeznaczonych na staly pobyt ludzi znajdujacych sie na dziatce objetej inwestycjg oraz sasiednich jak rowniez
umozliwia dalszg optymalna i prawidtowg zabudowe tych dziatek.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI BUDOWLANEJ |
TERENU

— powierzchnia objeta opracowaniem - 1915,38m2

— powierzchnia utwardzen projektowanych - 230,00m2

— powierzchnia zieleni - 1685,38m2

w tym:

— teren utwardzony -12,0%

— powierzchnia terenu zielonego - biologicznie czynny — 88,0%

Zgodno$¢ z zapisami miejscowego planu zagospodarowania terenu:
— udziat powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni dziatki min. 50% - warunek spetiony — 88,0%
— powierzchnia zabudowy max 25% - warunek spetniony

7. DANE INFORMUJACE, CZY DZIALKA LUB TEREN NA KTORYM PROJEKTOWANY JEST OBIEKT BUDOWLANY, SA
WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGAJA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO LUB DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI
INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie objetym forma ochrony zabytkéw na podstawie przepiséw o ochronie

zabytkéw i opiece nad zabytkami, lezy poza obszarami objetymi ochrong konserwatorska i nie znajduje sie na obszarze

historycznego uktadu urbanistycznego. Teren inwestycji nie jest objety ochrona konserwatorska. Nieruchomo$¢ nie jest
wpisana na Liste Débr Kultury Wspétczesnej. Zgodnie z art. 32 i 33 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami

(Dz.U. 2017.2187 j.t.) odkrycie w trakcie prac ziemnych przedmiotu, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, ze jest zabytkiem,

jest podstawg do obowigzkowego wstrzymania wszelkich prac mogacych uszkodzi¢ odkryty przedmiot, zabezpieczyé go

i niezwtocznego powiadomienia Konserwatora Zabytkow.

8. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO
Obiekt nie wymaga zabezpieczen przed wptywem eksploataciji gorniczej. Potozony jest poza terenem eksploatacji gornicze;.

9. INFORMACJA O OCHRONIE KRAJOBRAZU

Niniejszy projekt nie narusza uktadu przestrzennego. Przedmiotowej inwestycji nie dotyczg zakazy, nakazy, dopuszczenia
i ograniczenia w zagospodarowaniu terenu wynikajace z potrzeb ochrony srodowiska. Inwestor w trakcie realizacji uwzglednia¢
bedzie wymogi ochrony Srodowiska na obszarze prowadzenia prac, w szczegdlnosci ochronie gleby, zieleni, naturalnego
uksztattowania terenu i stosunkow wodnych. Brak kolizji projektowanego zagospodarowania terenu z zielenig i drzewostanem.

10. DANE O ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH CECHACH ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY
| ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Wplyw obiektu na srodowisko przyrodnicze: przyjete w opracowaniu projektowym rozwigzania funkcjonalno — przestrzenne

nie wptywajg negatywnie na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Nie przewiduje si¢ aby obiekt

w trakcie uzytkowania emitowat szkodliwe gazy, pyly lub ptyny. Obiekt nie wptywa negatywnie na istniejacy drzewostan i inne

elementy Srodowiska naturalnego. Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiada¢ aktualne aprobaty techniczne

i certyfikaty zgodno$ci jednostek certyfikujacych. Odprowadzenie wod deszczowych — powierzchniowo na nieutwardzony teren

dziatki.

Informacje dotyczace higieny i zdrowia uzytkownikéw: obiekt ogéinodostepny

Informacje dotyczace bezpieczenistwa i zdrowia uzytkownikow: projektowany obiekt spetnia wymogi bezpieczenstwa

i zdrowia uzytkownikow.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie budowy: warunki bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia osob przebywajacych na terenie budowy zostaty opisane w cze$ci opracowania po$wieconej ,Informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” — wytycznych do planu bioz.

11. UKSZTALTOWANIE TERENU

Nie przewiduje sie wykonania rob6t niwelacyjnych terenu. Teren jest obsiany trawg i utrzymany w porzadku. Uksztattowanie
terenu nie spowoduje sptywu wdd opadowych na dziatki sgsiednie. Odprowadzanie wod opadowych powierzchniowo na
nieutwardzony teren dziatki. Teren wkasny przyjmie wody opadowe. Nie zostanie dokonana zmiana naturalnego sptywu wod
opadowych w celu kierowania ich na teren sasiedniej nieruchomos$ci. Zaprojektowano normatywne spadki poprzeczne i
podtuzne projektowanych elementéw w celu odprowadzenia wody opadowej. Kierunek sptywu wéd opadowych zgodnie z
czescig rysunkowa.

12. TERENOWE URZADZENIA

12.1. Utwardzenia
Przewiduje sie budowe alejek parkowych o szer. 120cm z kostki betonowej bez fazowej koloru grafitowego o grubo$ci 6¢cm.
Ponadto projektuje sie 4 miejsca w ksztatcie okregu o érednicy 3 i 3,5m w celu utworzenia w nich punktéw rekreacyjnych.
Przewidziano réwniez potkole z miejscem na architekture parkowg — tawke. Obramowanie catosci obrzezem betonowym
w kolorze grafitowym o wym. 8x30cm. Alejki wysokoSciowo nalezy wykonywaé zgodnie z istniejacymi rzednymi terenu,
a pofaczenie z istniejaca nawierzchnig wykona¢ poprzez nawigzanie wysokosSciowe do niej. Brak na terenie barier
architektonicznych.
konstrukcia nawierzchni:

— warstwa Scieralna z kostki betonowej gr.6cm

—  podsypka z grysu 2/4 gr.3cm

—  podbudowa pomocnicza i ulepszone podioze z mieszanki zwigzanej cementem o kl. ¢3/4 gr. 15¢cm

—  grunt rodzimy

12.2. Mata architektura

tawki parkowe
Projektuje sie tawki z oparciem o Kkonstrukcji stalowej

ocynkowane i malowane proszkowo na kolor czarny.
Siedziska z drewna $wierkowego. Wysoko$¢ catkowita tawki
85cm, dtugosc tawki 180cm. Wysoko$¢ siedziska min. 44cm
i gteboko$¢ siedziska 50cm. Montaz poprzez przykrecenie
do fundamentéw betonowych o wym. ok. 30x30x40cm
z betonu C16/20- 4 szt. na fawke.

Kosze na $mieci
Kosz o konstrukcji stalowej ocynkowany i malowany
proszkowo na kolor czarny. Pojemnos$¢ kosza 351. Wkiad do
kosza wykonany z blachy ocynkowanej. Konstrukcja kosza
na stupku min. fi 42mm. Wysoko$¢ catkowita kosza 100cm,
wysoko$¢ pojemnika 50cm, $r. wkfadu do kosza min. 30cm,
stupek o S$rednicy min. 48mm. Montaz poprzez
zabetonowanie za pomocg fundamentu o wym. 30x30x60cm
z betonu C16/20.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Stojak na rowery

420
1800
I !

Stojak na rowery wykonany ze stali nierdzewnej.
Przystosowany do wszystkich typow i wielkosci rowerdw
takze tych wyposazonych w hamulce tarczowe. llos¢
stanowisk: 5, szeroko$C stojaka/wieszaka: 180cm, wys.
42cm, gh: 54cm, szer. stanowiska 6,5¢cm, odlegto$¢ miedzy
stanowiskami 42cm, przekrdj rurki 18mm, grubos¢ rurki
1,5mm, profil stojaka: 30x30x1,5mm. Montaz poprzez
przykrecenie do fundamentéw betonowych o wym. ok.
30x30x40cm z betonu C16/20.

12.3. Urzadzenia zabawowe

Stét do ping ponga

Konstrukcja stolu betonowa z kruszywem ozdobnym,
szlifowana i lakierowana, siatka z blachy stalowej
ocynkowana, pozostate elementy stalowe ocynkowane
ogniowo i malowane proszkowo. Wymiary urzadzenia:
ok. 1,52 x 2,74m. Wysokos¢ urzadzenia: 0,90m.
Urzadzenie zgodne z PN-EN  1176-1:2017-12
Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Ogolne
wymagania bezpieczenstwa
i metody badan.

Stot do pitkarzykow

Wysoko$¢: ok. 84cm, szeroko$¢: ok. 83cm, dtugos¢: ok.
139cm. Betonowy stét do gry w pitkarzyki. Konstrukcja
z betonu klasy B30, blat z betonu z kruszywem
ozdobnym. Powierzchnia boiska szlifowana na gtadko co
zapewnia wysoki komfort gry. Prety poruszajace
pitkarzykami, zakonczone gumowymi  uchwytami,
wykonane ze stali nierdzewnej, odpornej na dziatanie
warunkow atmosferycznych. Figurki pitkarzy z twardego
tworzywa sztucznego w dwdch kolorach. Obrzeze boiska
z listwy aluminiowej zabezpieczajacej przed uderzeniami
i odbiciem. Urzadzenie nie wymaga fundamentowania.
Stot zgodniy z zaleceniami zawartymi w PN-EN
13198:2005.

Stét do gry w szachy

.§§§§£§~

Betonowy stét do gry w szachy. Urzadzenie zgodne z
PN-EN 1176-1:2017-12 Woyposazenie placow zabaw
i nawierzchnie. Ogblne wymagania bezpieczefstwa
i metody badan.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

12.4.Gry podwdrkowe
KLASY KOLOROWE 90x280cm

ﬂﬂﬂll:l

Gra w klasy to jedna z najprostszych i najbardziej popularnych zabaw dla dwojga lub wiecej dzieci. Rozwija gibko$¢,
koordynacje ruchowg oraz zreczno$¢. Zabawa polega na umiejetnym przejsciu o$miu pol grzybka.

CHINCZYK 330x330cm

3¢

®
®
o
O
Chinczyk gra planszowa przeznaczona dla dwdch, trzech lub czterech oséb. Gra powstata na podstawie hinduskiej gry pachisi

w Niemczech. Znana jest takze jako Ludo, ,Nie irytuj sie” lub ,Cztowieku, nie irytuj sie”. Do gry potrzebne jest 16 piondw (po 4
sztuki w czterech réznych kolorach) oraz kostka do gry.

DRABINKI, SKOK W DAL 250x450cm

[ ] =
LI LI L L =

AU

Gra ruchowa dla kazdego dziecka. Sktada sie z dwéch rodzajow drabinek do skokéw oraz kolorowych drabinek do skokéw
w dal rozstawionych co 50cm. Drabinki sgq w 9-ciu wersjach kolorystycznych. Dzieci lubig bawi¢ sie i wyzywa¢ w skokach,
biegach, tancach czy rzutach i w mocowaniu. Gry ruchowe i zabawy ruchowe wymagaja réznych form ruchu. Dziecko korzysta
z wielu form ruchu w catej rozciggtosci, wykazujac szybko$¢, zreczno$¢, celnoSC i wytrzymato$¢. NajczeSciej zajecia
prowadzone sg na Swiezym powietrzu, z uwzgledniajac rézne formy ruchu ktéry wywiera pozytywny wpltyw na rozwoj
sprawnosci ruchowej i czynno$ci narzadéw wewnetrznych i stan zdrowia. Zabawy ruchowe mobilizujg caty uktad ruchowy,
a wraz z nim wszystkie funkcje ustrojowe. Ruch ksztattuje plastycznie nawyki ruchowe, ktdre tatwo przeksztatcic w bardzie]
skomplikowane, z jakimi mamy do czynienia w sporcie.

Dane materiatowe:

Gry podworkowe wykonane z materiatu termoplastycznego ktory cechuje sie duza odporno$cig na warunki atmosferyczne, UV
— kolory nie bledng i utrzymujg swojg intensywno$¢ i zawierajg elementy antyposlizgowe. Elementy gier wykonane z
prefabrykowanej masy termoplastycznej. Zawierajg kolorowe pigmenty, wypetniacze, kruszywa, kulki szklane, S$rodki
pomocnicze oraz syntetyczng zywice. Materiat jest odporny na paliwo, oleje, $nieg i mroz.

Nawierzchnia:

Masa termoplastyczna, prefabrykowana jest kompatybilna z projektowang nawierzchnig z kostki betonowej bez fazy po
zaaplikowaniu podktadu np. primer. Nawierzchnia musi by¢ catkowicie sucha przed instalacja. Nawierzchnia musi by¢ wolna
od zanieczyszczen mechanicznych i chemicznych (kurz, piasek, olej, sol etc.).
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Aplikacja:

Oczysci¢ doktadnie obszar w ktérym bedzie uktadany materiat. Nalezy usunaC wszystkie luzne elementy, piasek, kurz,
kamienie itp. Mozna do tego uzy¢ sprezonego powietrza z kompresora lub doktadnie zamie$¢. Materiat nalezy ogrzewac
wykorzystujac palnik gazowy o duzej mocy. Musi by¢ ogrzewany do momentu kiedy materiat staje sie ptynny (ok. 200°C).
Oznaki poprawnej aplikacji materiatu: materiat jest ptynny i zaczyna wrze¢ — powstajg mate wgtebienia od pekajacych pecherzy
z powietrzem, kolor materiatu zmienit odcien na nieco ciemniejszy, krawedzie materiatu osiadty przylegty do nawierzchni, mogq
wystapi¢ powierzchowne przypalenia materiatu w postaci brazowych plam ktére jednak szybko znikng po wystawieniu go na
dziatanie ruchu i warunkéw atmosferycznych. Warunki atmosferyczne: Gry podwérkowe nalezy aplikowaé na powierzchnie
czyste i suche przy temperaturze w dzien/noc od +10°C , wilgotno$¢ powietrza nie przekracza 80%. Gry mozna instalowa¢ w
miesigcach: kwiecien-pazdziernik.

13. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu dziatki o nr ewid. 62/1 w m. Trawniki. Przedmiotem opracowania jest
punkt aktywnego wypoczynku i rekreacji w miejscowo$ci Trawniki. Do terenu zapewniono dojazd z drogi publicznej. Nie
projektuje sie infrastruktury, ktéra ma wptyw na ochrone pozarowa i bezpieczenstwo uzytkownikdéw. Woda do zewnetrznego
gaszenia pozaroéw oraz droga pozarowa nie wymagana.

14. GOSPODARKA ODPADAMI
Projektuje sie miejsca stuzace do czasowego gromadzenia odpaddw statych parkowe kosze na $mieci.

15. ZIELEN
Nie przewiduje sie wycinki zieleni. Projekt nie zaktada dodatkowych nasadzen. Przewiduje sie zachowanie zieleni istniejgce; i
w razie konieczno$ci zabiegi pielegnacyjne. Projektuje sie wykonanie trawnikdw z siewu.

16. BADANE PODLOZE GRUNTOWE

Na podstawie rozporzadzenia MTBIGM w sprawie ustalania warunkéw geotechnicznych posadowienia obiektow budowlanych
obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe proste. Poziom wody gruntowej ponizej poziomu
posadowienia elementow projektowanych. Warunki gruntowo-wodne przy ptytkim posadowieniu korzystne. Sposéb i gteboko$¢
posadowienia obiektu nalezy dostosowa¢ do stwierdzonych warunkéw gruntowo-wodnych. Zaleca sie geologiczny odbior
wykopow w przypadku watpliwosci, co do rodzaju czy stanu gruntéw.

17. ROBOTY ZIEMNE

Prace ziemne zwigzane z przygotowaniem terenu polegajg na korytowaniu na gt. do max.50cm pod projektowane
nawierzchnie wraz z wywiezieniem ziemi. Przewiduje sie prace ziemne zwigzane z wykonaniem wykopow pod betonowanie
obiektow matej architektury.

18. DOSTEPNOSC DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Projektowany teren bedzie miejscem publicznym, ogélnodostepnym. Do elementéw zagospodarowania terenu osoba z
niepetnosprawnoscig dostanie sie za pomoca projektowanych utwardzer.

19. UWAGI

Przedmiotowy obiekt nalezy realizowa¢ zgodnie z projektem budowlanym, zasadami sztuki budowlanej oraz zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem warunkéw technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robdt budowlanych pod nadzorem oséb uprawnionych. Wszystkie zastosowane materiaty
powinny posiada¢ odpowiednie atesty oraz aprobaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie. Wszelkich zmian
w projekcie mozna dokonac tylko za zgoda autoréw projektu. Projekt jest dokumentem nadrzednym.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CZESC RYSUNKOWA
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

BUDOWA PUNKTU AKTYWNEGO WYPOCZYNKU | REKREACJIW MIEJSCOWOSCI TRAWNIKI
SIERPIEN 2020

CZESC RYSUNKOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Rys. 1 — Projekt zagospodarowanie terenu
Rys. 2 - Rzut punktu aktywnego wypoczynku i rekreacji

16



10-309/Bii-1291
0-1297

§0rige3

344

NAWIAZAC DO

AN

ST

Ay

N

N

10-735/RIIIb N

10-691/R

175/2

10-793/PsV

189/3

e

N\ \M-6282 \
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% - ]
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Y052  WOD OPADOWYCH

E - PROJEKTOWANE TRAWNIKI, KTORE ULEGNA
ZNISZCZENIU W TRAKCIE WYKONYWANYCH PRAC

UWAGI:

1. RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z RYSUNKAMI; PRZEKROJOW, ZALCENIAMI P.POZ, DETALAMI.

2. RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z ZAPISAMI OPISU TECHNICZNEGO.

3. WSZYSTKIE ZAPROPONOWANE PRZEZ WYKONAWCE;: MATERIALY, URZADZENIA, ELEMENTY | TECHNOLOGIE, POWINNY SPELNIAC
WSZYSTKIE ZALOZONE W PROJEKCIE PARAMETRY TECHNICZNE, ESTETY CZNE | FORMALNO-PRAWNE, A TAKZE PRZED
SKIEROWANIEM DO REALIZACJI POWINNY UZYSKAC AKCEPTACJE, INSPEKTORA NADZORU | INWESTORA

4. W PRZYPADKU ZAISTNIENIA KONIECZNOSCI ZMIAN PROJEKTU, DOTYCZACYCH PROPONOWANYCH PRZEZ WYKONAWCE |
ODPOWIEDNIO UZGODNIONYCH ROZWIAZAN ZAMIENNYCH, KOSZTY OPRACOWANIA PELNEJ KONIECZNEJ DOKUMENTACJI
ZAMIENNEJ PONOSI WYKONAWCA.

5. WSZYSTKIE URZADZENIA, MATERIALY, ELEMENTY | TECHNOLOGIE, POWINNY POSIADAC PRZEWIDZIANE PRAWEM | ODPOWIEDNIMI
PRZEPISAMI DOPUSZCZENIA, ATESTY | CERTYFIKATY

6. PROJEKT NALEZY ZREALIZOWAC, ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI W WYMIAROWYCH |
TECHNOLOGICZNYCH SKONSULTOWAC SIE Z PROJEKTEM.

7. WSZYSTKIE ZMIANY KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM.

8. WYMIARY PODANO W M, RZEDNE POZIOMOW PODANE W M, SPADKI W %

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

— powierzchnia objgta opracowaniem — 1915,38m2

— powierzchnia utwardzen projektowanych — 230,00m2

— powierzchnia zieleni — 1685,38m2

w tym:

— teren utwardzony -12,0%

— powierzchnia terenu zielonego — biologicznie czynny — 88,0%

Zgodnos¢ z zapisami miejscowego planu zagospodarowania terenu:
— udzial powierzchni biologicznie czynnej w powierzehni dziatki min. 50% — warunek spefniony — 88,0%
— powierzchnia zabudowy max 25% — warunek spefniony
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