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1. DANE OGOLNE

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: MIEJSCOWOSC PIASKI

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: Vil

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 061703_4 PIASKI MIASTO

OBREB: 061703_4.0001 MIASTO PIASKI

NUMER/Y DZIALKI/EK EWIDENCYJNEJ/YCH: 1529

INWESTOR : LOKALNA GRUPA DZIAtANIA "DOLINA GIELCZWI"

UL. LUBELSKA 77A, 21-050 PIASKI

PODSTAWA OPRACOWANIA

2,
O Wypis z miejscowego planu zagospodarowania

O Mapa do celdow projektowych

O Informacje uzyskane od Zamawiajacego

O Obowigzujace przepisy prawne, techniczne i literatura.
O Wizja lokalna

O  Wytyczne i instrukcje producentow

O Obowigzujace normy

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestyciji jest budowa fontanny w miejscu istniejacej na dz. nr 1529 w m. Piaski. Przewiduje sie likwidacje
czesci naziemnej istniejacej fontanny i wykonanie nowej. Istniejacy zbiornik podziemny nie podlega likwidacji i zostanie
wykorzystany jako komora techniczna nowej fontanny. Projektuje sie réwniez wykonanie instalacji technologicznych
fontanny. Realizacja inwestycji ma na celu stworzenie ogdlnodostepnego punktu rekreacyjnego i przyczyni sie do poprawy
jakos$ci przestrzeni publiczne;.

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Planowanym zamierzeniem obejmuje sie dziatke o nr ewid. 1529, potozong w miejscowosci Piaski. Dziatka jest obecnie
uzytkowana. Znajduje sie na niej urzadzony park. Dziatka ograniczona jest z czterech stron drogami. Na dziatce oprécz
nasadzen znajduja sie miejsca z mata architekturg oraz alejki utwardzone. W centralnej czesci parku znajduje sie istniejaca
fontanna. Dziatka jest uzbrojona w infrastrukture techniczng oraz przez jej teren przebiega podziemnq infrastruktura
techniczna.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W zwigzku z przewidywanymi pracami okre$lonymi w przedmiocie inwestycji nie zostang wprowadzone zmiany w obecnym
zagospodarowaniu terenu. Podziemna infrastruktura do zasilenia fontanny bez zmian - istniejaca. Inwestycja zostata
usytuowana na dziatce w sposob zgodny z miejscowym planie zagospodarowania terenu. Inwestycja nie narusza réwniez
zasad usytuowania obiektow na dziatkach budowlanych, w rozumieniu przepisdéw rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. Nie naruszono réwniez przepiséw
zwigzanych ochrong przeciwpozarowg obiektow oraz z lokalizacjg obiektdw w odniesieniu do drog publicznych.
Projektowana inwestycja nie narusza wystepujacych w obszarze obiektu uzasadnionych intereséw oséb trzecich.
Projektowana inwestycja nie pozbawiajg osob trzecich: dostepu do drog publicznych, dostepu infrastruktury technicznej,
doptywu Swiatta do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi znajdujacych sie na dziatce objetej inwestycjg oraz
sgsiednich jak rowniez umozliwia dalszg optymalng i prawidtowg zabudowe tych dziatek.

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI BUDOWLANEJ /
TERENU
0 Przebudowywana fontanna - pow. 13,6mkw
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

7. DANE INFORMUJACE, CZY DZIALKA LUB TEREN NA KTORYM PROJEKTOWANY JEST OBIEKT BUDOWLANY, SA
WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGAJA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO LUB DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI
INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Planowana inwestycja.pie-jest zlokalizowana na terenie objetym forma ochrony zabytkow na podstawie przepisow o ochronie

zabytkow i opiece nad zabytkami, lezy poza obszarami objetymi ochrong konserwatorska i e znajduje sig na obszarze

historycznego uktadu urbanistycznego. Teren inwestycji ie- jest objety ochrona konserwatorskg. NieruchomoS¢ nie jest
wpisana na Liste Dabr Kultury Wspotczesnej. Zgodnie z art. 32 i 33 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami

(Dz.U. 2017.2187 j.t.) odkrycie w trakcie prac ziemnych przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie, e jest zabytkiem,

jest podstawg do obowigzkowego wstrzymania wszelkich prac mogacych uszkodzic Oder przediniof,

i niezwtocznego powiadomienia Konserwatora Zabytkow. upr. bud. nr LBOKK/2017 |

do projektowal : g )

i w specjalnoscra hutcktuz‘vcz"?’%zd

8. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN ZAM?E ENIA
BUDOWLANEGO

Obiekt nie wymaga zabezpieczen przed wptywem eksploatacii gorniczej. Polozony jest poza terenem eksploatacii goricze.

9. INFORMACJA O OCHRONIE KRAJOBRAZU

Niniejszy projekt nie narusza uktadu przestrzennego. Przedmiotowej inwestycji nie dotyczg zakazy, nakazy, dopuszczenia
i ograniczenia w zagospodarowaniu terenu wynikajace z potrzeb ochrony $rodowiska. Inwestor w trakcie realizacji uwzglgdniac
bedzie wymogi ochrony érodowiska na obszarze prowadzenia prac, w szczegolnosci ochronie gleby, zieleni, naturalnego
uksztattowania terenu i stosunkow wodnych. Brak kolizji projektowanego zagospodarowania terenu z zielenig i drzewostanem.

10. DANE O ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH CECHACH ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY
| ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Wplyw obiektu na srodowisko przyrodnicze: przyjete w opracowaniu projektowym rozwigzania funkcjonalno — przestrzenne

nie wplywaja negatywnie na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Nie przewiduje si¢ aby obiekt

w trakcie uzytkowania emitowat szkodliwe gazy, pyly lub ptyny. Obiekt nie wptywa negatywnie na istniejacy drzewostan i inne

elementy $rodowiska naturalnego. Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiadaC aktualne aprobaty techniczne

i certyfikaty zgodnosci jednostek certyfikujacych.

Informacje dotyczace higieny i zdrowia uzytkownikow: obiekt ogélnodostepny

Informacje dotyczace bezpieczenstwa i zdrowia uzytkownikow: projektowany obiekt spefnia wymogi bezpieczeristwa

i zdrowia uzytkownikow.

Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osob przebywajacych na terenie budowy: warunki bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia 0sob przebywajacych na terenie budowy zostaty opisane w czg$ci opracowania poSwigconej ,Informacii

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” — wytycznych do planu bioz.

11. UKSZTALTOWANIE TERENU
Nie przewiduje sie wykonania robot niwelacyjnych terenu. Teren jest utwardzony.

12. TERENOWE URZADZENIA - BUDOWA FONTANNY W PIASKACH

12.1. Opis rozwiazan projektowych
Przewiduje sie likwidacje czesci naziemnej istniejacej fontanny i wykonanie nowej. Istnigjacy zbiornik podziemny nie podlega
likwidacji i zostanie wykorzystany jako komora techniczna nowej fontanny. Projektuje si¢ wykonanie instalaci technologicznych
fontanny, ktérych zadaniami sg;

— wymuszenie cyrkulacji wody

— podswietlenie efektow wodnych

— uzdatnianie wody obiegowej
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O uzupetnianie ubytkéw wody
O okresowe oprdznianie

12.2. Architektura

Zrédfo: Internet
Czes¢ nadziemna nowej fontanny o $rednicy 420cm zostanie posadowiona na ptycie fundamentowej. Ptyte wykonaé wg.

zataczonego projektu. Fontanna w stylu wiktoriafiskim, z bortnicg zdobiong klasycystycznym ornamentem i centralng wazg
ustawiong na - wynurzajacym sie ponad lustro wody - postumencie. Cato$¢ wykonana z rekonstruowanego piaskowca.
Fontanna pracuje w obiegu zamknietym. Zbiornik wodny - niecka fontanny wykonana ze zbrojonego laminatu
gwarantujacego jej szczelno$¢ przy wieloletnim uzytkowaniu. Kolor zelkotu zblizony do koloru bortnicy.

zrodfo: Internet
W niecce nalezy wykonac trzy przegtebienia — komory do pomieszczenia pomp i przejs¢ szczelnych. W przegtebieniach
zainstalowa¢ korki spustowe. Spust wody z niecki do istniejacych zbiornikéw.
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) Bk 5 CLCSEERZr6dto: Internet
Bortnica fontanny wykonana z 32 elementdw. W skiad bortnicy wchodzg konchy — 8szt. przeznaczone do
zagospodarowania kwiatami. Elementy bortnicy nalezy klei¢ zaréwno do ptyty fundamentowej jak i miedzy sobg. Uzywaé
kleje mrozoodporne bezbarwne lub zblizone do koloru bortnicy. Fugi wypetniaé masa o sktadzie, jak surowiec bortnicy.

12.3. Konstrukcja
Ptyte fundamentowg zbrojong o $rednicy 416¢cm i grubosci 20cm wykonaé z betonu C30/37. Projekt zbrojenia zataczono
w czesci rysunkowej. Na etapie ukfadania zbrojenia nalezy umiescic w plycie systemowe przejscia szczelne dla
przeprowadzenia rurociggdw i kabli. Powierzchnie piyty zatrze¢ na gtadko. Przed montazem bortnicy utozy¢ na plycie
laminatowg niecke. Wewnatrz niecki utworzy¢ drugie ,wiszace” dno. W tym celu wykonac stalowy stelaz z t-ownikéw i na
nim utozy¢ ptyty z piaskowca w kolorze bortnicy o grubosci 4cm. Stelaz wykonany ze stali kwasoodpornej. Wysoko$¢
stelaza 13cm. W ptytach piaskowcowych wykonac¢ przejécia dla rur oraz gniazda lamp.

12.4. Efekt wizualny
Projektuje sie uzyskanie trzech obrazéw wodnych.
Obraz 1
Gejzer silnie spienionej wody o wys. 200cm pod$wietlony lampg LED 9Watt
Obraz 2
Parabolicznie biegnace strumienie z 48 umieszczonych obwodowo dysz kierunkowych zbiegajace sie w centralnym
punkcie fontanny. Srednica strumieni g4mm, wys. obrazu wodnego ok. 150cm.

12.5. Dysze oraz uktad zasilania dysz i odptywu wody z niecki
Projektuje sie zainstalowanie w dnie niecki dysze typu gejzer o przytaczu 11/2". Dysza wykonana z mosigdzu. Zasilenie
dyszy rurgq @40. Pompa umieszczona w komorze niecki. Dysze kierunkowe @dmm o przytaczach gwintowanych 3/8”
wkrecone w ring stalowy. Pompa zasilajgca dysze kierunkowe umieszczona w drugiej komorze niecki. Instalacja wodna -
rury, rozdzielacze, zawory ukryte pod ,wiszacq” podioga.

12.6. Uktad uzupetniania wody w niecce
Przewiduje sie automatyczne uzupetnianie ubytkéw wody z instalacji wodociaggowej. Zamontowa¢ w niecce czujnik
poziomu wody a na rurze wodociggowej elektrozawdr NZ. Lustro wody w niecce powinno by¢ utrzymywane na poziomie
25cm od dna niecki i zakrywa¢ ,wiszace” dno.

12.7. Przewody instalacyjne
Instalacje wodng obiegowa wykonac z rur i ksztattek klejonych PVC PN 10. Przejscia rur przez $ciany betonowe uszczelni¢
ztaczami systemowymi. Proby szczelnosci instalacji ttocznych wykonac zgodnie z normg PN-B-10725 na cisnienie probne
1,0MPa. Rurociagi uktadac ze spadkiem w kierunku komory.
Rurociagi pomiedzy komorg techniczng i niecka;

O rury filtracji, zasilajaca i powrotna PVC 50
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O dopetnianie niecki PE 32

0 spust z niecki PVC 50
Na rurach powrotnych zamontowac kosze ssawne.
Przed uruchomieniem instalacje podda¢ ptukaniu wodg wodociggowa zapewniajac predkos¢ przeptywu wody w ptukanym
rurociggu nie mniejsza niz 1m/sek i minimum 10-cio krotng wymiane wody w wodociggu. Przemywanie prowadzi¢ do czasu
uzyskania czystej wody poptuczne;.

Uktadanie rur w przestrzeni pomiedzy niecka i komora.

Dno wykopdw powinno by¢ wyréwnane, bez luznych kamieni i grud. Na dnie wykopu wykona¢ podsypke piaskowg grubosci
10cm. Ubi¢ a po utozeniu rur wykona¢ zagtebienie na mufy, tak by rury opieraty si¢ na catej diugosci w gruncie. Rury
obsypa¢ z obu stron materiatem nie zawierajacym kamieni i ubija¢ warstwami grubosci 10cm.

12.8. Filtracja i uzdatnianie wody
Obieg filtracji jest niezalezny od obiegu efektdw wodnych. Nalezy zastosowac filtr piaskowy z zaworem szesciodrogowym
recznym oraz $luze dozujacg i zainstalowac je w komorze. W obiegu uzdatniania woda z niecki sptywa grawitacyjnie do
pompy filtracji. Pompa ttoczy wode przez filtr piaskowy z powrotem do niecki. Nalezy zainstalowa¢ w niecce dwie dysze
naptywowe.
W filtrze zatrzymywane sg zanieczyszczenia mechaniczne, zawiesiny i czastki koloidalne. W obieg za filtrem piaskowym
nalezy wtaczy¢ na by passie $luze dozujaca chlor.

DOBOR URZADZEN

O Pompy efektéw wodnych
Ze wzgledu na lokalizacje pomp w niecce fontanny zastosowaé pompy 12V.
Charakterystyka pomp:
Wydajno$¢ 100001/h
Wysoko$¢ podnoszenia max. 4,5m
Pobér mocy 85WAT

O Filtr piaskowy z zaworem sze$ciodrogowym
Filtr ten stosuje sie w celu usuniecia z wody zanieczyszczern mechanicznych i zawiesin. Filtr wypetniony jest piaskiem
kwarcowym nasypanym na warstwe zwiru. Ptukanie filtra bedzie realizowane wodg pobierang z niecki fontanny. Filtr
wykonany jest z tworzywa sztucznego, dopuszczonego do kontaktu z wodg pitna. Zbiornik filtracyjny wyposazony jest w
otwdr rewizyjny potrzebny do nasypania i wymiany ztoza

Dane techniczne:

- $rednica filtra max 500mm

- wysoko$¢ catkowita max. 1000mm

- predkosc filtracji max. 50m/h

- zwir 1-5mm

- piasek 0,4-0,7mm

Przetaczanie filtra w cykle pracy filtracja/plukanie odbywa sie przy pomocy recznego przetaczenia zaworu
szesciodrogowego.

Dobrano filtr oraz zawor 6-drogowy o przytaczach g40m.

O Sluza dozujaca
Przeznaczona do dozowania tabletek chlorowych. Sluza montowana jest w instalacji uzdatniania wody na obejsciu filtra.
Tabletki chlorowe rozpuszczajg sie powoli w pojemniku $luzy i razem z przeptywajacg wodg basenowa przedostajq sie do
niecki. Sluza wyposazona jest w zawdr reczny, dzieki czemu mozna regulowaé przeptyw $rodka dozujacego do instalacji.
Rzeczywiste dobowe zapotrzebowanie chloru zostanie ustalone w czasie rozruchu technologicznego. Zastosowano zestaw
skladajacy sie z recznej $luzy dozujacej wydajnosci maksymalnej 2l/h, pojemnosci 3kg montowanej na by-pasie instalacji
ttocznej wody przefiltrowane).
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0 Czujnik poziomu wody
Czujnik stuzy do automatycznego sterowania uzupetnianiem wody w niecce fontanny oraz zabezpiecza pompy przed sucho
obiegiem. W sktad zestawu wchodza: sondy, przekazniki, zawor elektromagnetyczny NZ

0 Dysze
Dobrano dysze
- gejzer 11/2”
- kierunkowe g4mm 3/8”

0 Szafa sterujgca
Wykonanie warsztatowe. Zawiera przytacze elektryczne, zabezpieczenia, uktady sterowania pracq fontanny. Instalacja
w komorze technicznej.
Zapotrzebowanie mocy elektrycznej dla szafy zasilajaco-sterujacej fontanny

URZADZENIE MOC NAPIECIE MOC CALKOWITA kW
Pompy dysz kierunkowych 0,085 12V/IAC 0,170kW
Pompa dyszy Gejzer 0,085 12V/IAc 0,085kW
Pompa filtra 0,60kW 230V/AC 0,60kW
Oswietlenie i wentylacja komory 0,250kW 230V/IAC 0,25kW
Podswietlenie obrazéw wodnych 0,009kW 12VIAC 0,009kW
Gniazdo serwisowe 1,0kW 230V/AC 1,0kW
Elektrozawér 0,007kW 24VIAC 0,007kW
Grzejnik 1,0kW
Rezerwa 1,0kW
RAZEM 4,20kW

13. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu dziatki o nr ewid. 1529 w m. Piaski. Przedmiotem opracowania jest
punkt aktywnego wypoczynku i rekreacji polegajacy na budowie fontanny. Do terenu zapewniono dojazd z drogi publiczne;.
Nie projektuje sie infrastruktury, ktéra ma wplyw na ochrone pozarowg i bezpieczenstwo uzytkownikow. Woda do
zewnetrznego gaszenia pozarow oraz droga pozarowa nie wymagana.

14. GOSPODARKA ODPADAMI
Istniejace miejsca stuzace do czasowego gromadzenia odpaddw statych - parkowe kosze na $mieci.

15. ZIELEN
Nie przewiduje sie wycinki zieleni. Projekt nie zaktada nasadzenia dodatkowej zieleni. Przewiduje sie zachowanie zieleni
istniejace; .

16. BADANE PODLOZE GRUNTOWE

Na podstawie rozporzadzenia MTBIGM w sprawie ustalania warunkéw geotechnicznych posadowienia obiektow
budowlanych obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe proste. Poziom wody gruntowej ponizej
poziomu posadowienia elementow projektowanych. Warunki gruntowo-wodne przy ptytkim posadowieniu korzystne.
Sposab i gteboko$¢ posadowienia obiektu nalezy dostosowac do stwierdzonych warunkéw gruntowo-wodnych. Zaleca sie
geologiczny odbior wykopdw w przypadku watpliwosci, co do rodzaju czy stanu gruntow.

17. ROBOTY ZIEMNE
Prace ziemne zwigzane z przygotowaniem terenu.
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18. DOSTEPNOSC DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Projektowany teren bedzie miejscem publicznym, ogdlnodostepnym. Do elementéw zagospodarowania terenu osoba
z niepemosprawnoécig dostanie sie za pomocg istniejacych utwardzen.

19. UWAGI

Przedmiotowy obiekt nalezy realizowa¢ zgodnie z projektem budowlanym, zasadami sztuki budowlanej oraz zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem warunkéw technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robot budowlanych pod nadzorem oséb uprawnionych. Wszystkie zastosowane materiaty
powinny posiada¢ odpowiednie atesty oraz aprobaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie. Wszelkich zmian
w projekcie mozna dokonac tylko za zgodg autordw projektu. Projekt jest dokumentem nadrzednym.

Autor:
mgr inz. arch. Marta Pacek uprawnienia budowlane nr 210/LBOKK/2017
do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci architektoniczne;

mgr inz. Tomasz Nicer uprawnienia budowlane nr LUB/0107/PWOK/08
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen /
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

mgr inz. Jarostaw Jozwiak uprawnienia budowlane nr LUB/0063/PWBS/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalno$ci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wod. i kan.

mgr inz. Pawet Wojczuk uprawnienia budowlane nr LUB/0131/PWOE/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci W\(
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych /k
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CZESC RYSUNKOWA
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

BUDOWA PUNKTU AKTYWNEGO WYPOCZYNKU | REKREACJI W MIEJSCOWOSCI PIASKI
WRZESIEN 2020

CZESC RYSUNKOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Rys. 1 - Projekt zagospodarowanie terenu

Rys. 2 — Rzut fontanny

Rys. 3 — Rzut ptyty - zbrojenie dolne i gérne

Rys. 4 - Przekrdj oraz komora technologiczna fontanny
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Inwestor: | okalna Grupa Dziatania "Dolina Gietczwi” N rys.: :
. |. Lubelska 77A
E M; \%@% wPMwS
1. RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC £ACZNIE Z RYSUNKAMI; PRZEKROJOW, DETALAMI. ,_o%om:_wnovamhuorw‘_m_wu,\_mx.— 20552 LUBLIN, UL RYCERSKA 5/60
2. RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z ZAPISAMI OPISU TECHNICZNEGO. WALDEMAR PASZKIEWICZ wpaszkiewicz@ecoprojekt.net.pl
NP Awgwmm\ mmE

Nazwa inwestycji:
Budowa punktu aktywnego wypoczynku i rekreacji w miejscowosci Piaski

3. WSZYSTKIE ZAPROPONOWANE PRZEZ WYKONAWCE: MATERIALY, URZADZENIA, ELEMENTY

Adres inwestycji:
Piaski, jedn. ewid. 061703_4 Miasto Piaski, obr. 061703_4.0001 Miasto
Piaski Obreb 1, numer dz. 1529

| TECHNOLOGIE, POWINNY SPELNIAC WSZYSTKIE ZALOZONE W PROJEKCIE PARAMETRY
TECHNICZNE, ESTETYCZNE | FORMALNO-PRAWNE, A TAKZE PRZED SKIEROWANIEM DO

REALIZACJI POWINNY UZYSKAC AKCEPTACJE INSPEKTORA NADZORU | INWESTORA

4. W PRZYPADKU ZAISTNIENIA KONIECZNOSCI ZMIAN PROJEKTU, DOTYCZACYCH )

Preedmiot: Projekt zagospodarowania terenu Skala: 4500

PROPONOWANYCH PRZEZ WYKONAWCE | ODPOWIEDNIO UZGODNIONYCH ROZWIAZAN ZAMIENNYCH, Kotegoria obiektu budowlanego: ; ~[Data: WRZESIEN 2020 Faza oo

KOSZTY OPRACOWANIA PELNEJ KONIECZNEJ DOKUMENTACJI ZAMIENNEJ PONOSI WYKONAWCA.
5. WSZYSTKIE URZADZENIA, MATERIALY, ELEMENTY | TECHNOLOGIE, POWINNY POSIADAC

Projektowata:[ mgr inz. arch. Marta Pacek,
upr. bud. nr 210/LBOKK/2017
do_projektowania_bez ograniczen w_specjalosci _architektoniczne]

PRZEWIDZIANE PRAWEM | ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI DOPUSZCZENIA, ATESTY ; :
| CERTYFIKATY Projektowal: [ mgr inz. Jarosfaw Jozwiak, upr. bud. nr TUB/0065/PWBS/ T

. . do proj. i kier. rob. bud. bez ogr. w spec. instalacyjnej w zak. sieci,
6. PROJEKT NALEZY ZREALIZOWAC, ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, W PRZYPADKU etolod] | waccen cephych, wentooych, qozomeh, wod. | kon

ROZBIEZNOSCI W WYMIAROWYCH | TECHNOLOGICZNYCH SKONSULTOWAC SIE Z PROJEKTEM. Projektowal: Tmgr inz. Pawel Wojczuk upr. bud. nr TUB/0T3T/PWOE/TO o
do proj. i kier. rob. bud. bez ogr. w spec. instalacyjnej w zakresie sieci,

7. WSZYSTKIE ZMIANY KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM. instalacji i urzqdzen elektrycznych i elektroenergetycznych P2)
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Z Inwestor: | okalna Grupa Dziatania "Dolina Gietczwi” Nr rys.:
\\ ul. Lubelska 77A 2
7 21-050 Piaski
%" Jednostka projektowa: 20-552 LUBLIN, UL. RYCERSKA 5/60

OBWODZIE BORTNICY \
FONTANNY \ \ MUSZLA UMIESZCZONA NA ECO PROJEKT wpaszkiewicz@ecoprojekt.net.pl
‘\ » OBWODZIE BORTNICY WALDEMAR PASZKIEWICZ NIP_712-005-96-72. REGON 430337689
/- ] ’ FONTANNY Nazwa inwestycji:
kw ﬁu —~ & n\\ﬂ P\/ Budowa punktu aktywnego wypoczynku i rekreacji w miejscowosci Piaski
. Adres inwestyciji:
h | T Piaski, jedn. ewid. 061703_4 Miasto Piaski, obr. 061703_4.0001 Miasto
= Piaski Obreb 1, numer dz. 1529
— Przedmiot: Rzut fontanny Skala: 120

i i : Data: :
Kategoria obiektu budowlanego: Vil ata Faza PR

WRZESIEN 2020

Projektowata:| mgr inz. arch. Marta Pacek,
upr. bud. nr 210/LBOKK/2017
do projektowania bez ograniczen w specjalosci architektonicznej 2




RZUT PLYTY - ZBROJENIE
DOLNE | GORNE
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UWAGA
WYKAZ STALI PODANO DLA ZBROJENIA GORNEGO PLYTY. ZBROJENIE DOLNE - ANALOGICZNIE

1. ZBROJENIE GORNE | DOLNE SPIAC U-BIGLAMI @10 Z ZAKLADEM NA 30 om, I=75 cm, sztuk 74 cigzar 34,2 kg
2. GORA I DOLEM UMIESCIC PRETY OBWODOWE @10, 1=1276 cm, sztuk 2, ciezar 15,75 kg

STAL KLASY A-lll, RBS0OW

UWAGI:

1. NA RYSUNKU POKAZANO ZBROJENIE GORNE PLYTY. zBROJENIE DOLNE
NALEZY WYKONAC ANALOGICZNIE

2. ZBROJENIE DOLNE | GORNE SPIAC U-BIGLAMI Z ZAKLADEM NA 30cm
3. GORA | DOLEM UMIESCIC PRETRY OBWODOWE @10

STAL KLASY A-lll, RB5S00W
BETON KLASY C30/37

Inwestor: | okalna Grupa Dziatania "Dolina Giefczwi” Nr rys.:
ul. Lubelska 77A 3
21-050 Piaski
Jednostka projektowa: 20-552 LUBLIN, UL. RYCERSKA 5/60
‘_moo PROJEKT wpaszkiewicz@ecoprojekt.net.pl
WALDEMAR PASZKIEWICZ NIP_712-005-96-72, REGON 430337689

Nazwa inwestycji:
Budowa punktu aktywnego wypoczynku i rekreacji w miejscowosci Piaski

Adres inwestycji:
Piaski, jedn. ewid. 061703_4 Miasto Piaski, obr. 061703_4.0001 Miasto
Piaski Obreb 1, numer dz. 1529

Przedmiot: Rzut pityty — zbrojenie dolne i gorne Skele: 1:20

Kategoria obiektu budowlanego: Data:

, F :
vill WRZESIER 2020 “% P

Projektowat: [ mgr inz. Tomasz Nicer, upr. bud. nr LUB/0107/PWOK /08
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej
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ZS - FILTR PIASKOWY Inwestor: | okalna Grupa Dziatania "Dolina Gietczwi” Nrorys.:
o
EZ - ELEKTROZAWOR #50 g Jl. Lubelska 774 4
DK - iaski
Jednostka  projektowa: 20-552 LUBLIN, UL. RYCERSKA 5/60
220 = ECO PROJEKT wpaszkiewicz@ecoprojekt.net.pl
A T IS Ty WALDEMAR PASZKIEWICZ NIP_712-005-96-72, RECON 430337689
obiegowa filtr piaskowy \\\\ ,//, Nazwa inwestycji:
filtra o #350 i L Budowa punktu aktywnego wypoczynku i rekreacji w miejscowosci Piaski
] iy WEAZ H Adres inwestycji:
#30 Al _|_j #50 A ¥ ) Piaski, jedn. ewid. 061703_4 Miasto Piaski, obr. 061703_4.0001 Miasto
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/Q: filtr piaskowy ®| ® w $wiezg wode \ Kategoria obiektu budowlanego: Vil Data: WRZESIEN 2020 Faza: PB
DO ISTNIEJACYCH ﬁ #50 #50 RZAPIE @\ Projektowata:| mgr inz. arch. Marta Pacek,
ZBIORNIKOW 7 przylacze wody czystej upr. bud. nr 210/LBOKK/2017
V = BA ) zwadotiagu do projektowania bez ograniczen w specjalosci architektonicznej
g Projektowat: | mqr inz. Jarostaw Jozwiak, upr. bud. nr LUB/0063/PWBS/17
T do proj. i kier. rob. bud. bez ogr. w spec. instalacyjnej w zak. sieci,
m instalacji i urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wod. i kan.
3 Projektowat: [ mgr inz. Pawel Wojczuk upr. bud. nr LUB/013 \Eém\
do proj. i kier. rob. bud. bez ogr. w spec. instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzqdzen elektrycznych i g%am%amg%% Mm

LEGENDA NIECKA:

KS - KOSZ SSAWNY

P - PRZELEW

L - LAMPA LED OSWIETLENIE RINGU
DD - DYSZA DENNA

DC - DYSZA CENTRALNA

DN - DYSZA NAPLYWOWA

PR - POMPA RINGU

PC - POMPA DYSZY CENTRALNEJ
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